
ปลายหลังคาซ่อนรางนํ้าฝนปลายหลังคา ระหว่างหลังคา

โครงเหล็กตัว U โครงเหล็กตัว L

ติดตั้งได้กับอาคารทุกรูปแบบ
(มีโครงเหล็กรองรับ)

ตรวจสอบอาคารก่อนติดตั้งรางนํ้าฝนคอสโม่ XL 350

A1

จุดเริ่ม จุดนํา้ลง
2องศา.

* ในกรณีที่ไม่มีพ้ืนที่พอสําหรับความลาดเอียงสามารถติดตั้งระดับตรงได้
* ไม่ควรติดตั้งจุดเริ่มตํ่ากว่าจุดนํ้าลงเพราะจะทําให้นํ้าขัง

ขั้นตอนการติดตั้ง

- แนะนําความลาดเอียงที่ 2 องศาขึ้นไป
  เพ่ือการถ่ายเทนํ้าที่ดี
- กําหนดจุดนํ้าลงตรงจุดที่ตํ่าที่สุดB1
กําหนดจุดนํ้าลง และจุดเริ่ม

ทุก 800 ตร.ม. ต้องมีจุดนํ้าลง 1 จุด

คํานวณพ้ืนที่หลังคา และตัวต่อนํ้าลง
หลังคา 800 ตร.ม.

รางนํ้าฝน

B2

มาตรฐานโครงเหล็กรองรับรางนํ้าฝน
- ต้องติดตั้งบนโครงเหล็กรองรับเท่านั้น
- ระยะโครงเหล็กอย่างน้อยทุกๆ 100 ซม.
- โครงเหล็กต้องมีขนาดอย่างน้อย 1½ x 1½ นิ้ว
  และหนาอย่างน้อย 1.5 มม. 

A2
เสริมโครงเหล็กเพ่ือติดตั้งรางนํ้าฝน
- หากไม่มีโครงเหล็กเดิมอยู่ ต้องเสริมโครงเหล็กก่อนติดตั้งรางนํ้าฝน 

2.1 ปลายหลังคา
- เสริมโครงเหล็กเป็นรูปตัว L 
  ความสูงและความยาวที่ 31 x 31 ซม.

สูง 31 ซม.

ยาว 31 ซม.

2.1 ระหว่างหลังคา
หรือ ซ่อนรางนํ้าฝนปลายหลังคา
- พ้ืนที่ด้านในโครงเหล็กมีขนาด
  กว้าง 40 x สูง 40 ซม.

ด้านใน กว้าง 40 ซม.

ด้านใน
สูง 40 ซม.

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั้งนีค้วรยึดตามหลักวิศวกรรมทีค่ํานึงถึงการรับโหลดนํา้หนักของโครงสร้างอาคารและหลังคา

VG                    RAIN GUTTER INSTALLATION GUIDE
รูปแบบการติดตั้งรางนํ้าฝน รุ่น คอสโม่ XL 350

1½
นิ้ว

1½ นิ้ว

โครงเหล็กต้องหนา
อย่างน้อย 1.5มม.



B3 3.1 ติดตั้งตะขอรับราง
- ระยะการติดตั้งตะขอห้ามเกิน 100 ซม.
* ติดตั้งตะขอรับรางเกินระยะ 100 ซม. จะไม่รับประกันทุกกรณี
- ต้องยึดสกรูอย่างน้อย 3 รู
- ควรติดตั้งตะขอให้ชิดกับตัวต่อราง และตัวต่อนํ้าลงให้มากที่สุด
- พ้ืนที่ด้านในโครงเหล็กมีขนาดกว้าง 40 x สูง 40 ซม. ขึ้นไป
- หากขนาดพ้ืนที่ด้านในโครงเหล็ก 36-37 ซม.
  ซึ่งพอดีกับรางนํ้าฝน สามารถติดตั้งแบบไม่มีตะขอรับรางได้

แนะนําสกรูปลายสวาน
 8 x 1½ นิ้ว

ตะขอรับราง
100 ซม.

รางนํ้าฝน 1 เส้นขนาด 3 ม.รางนํา้ฝน 1 เส้นขนาด 3 ม.

ฝาปิดปลายราง

ตะขอรับราง
100 ซม.

ติดตั้งตะขอรับราง
ให้ชิดกับตัวต่อราง

ตะขอรับราง
100 ซม.

ตะขอรับราง
100 ซม.

ตะขอรับราง
100 ซม.ติดตะขอรับราง

ตรงปลายราง

ตัวต่อนํ้าลง
สําหรับท่อ 6 นิ้ว

ตัวต่อราง

ติดตะขอรับราง
ตรงปลายราง

ใส่รางนํ้าฝนในตะขอจากด้านบน กดลงให้สนิท

3.3 วิธีการประกอบรางนํ้าฝนกับตะขอรับราง

3.2 รูปแบบการติดตั้งตะขอรับราง

- หากขนาดไม่พอดีกับตะขอรับราง ควรยึดตะขอรับรางชิดฝ่ังใดฝ่ังนึง

แฟลชชิ่ง แฟลชชิง่
แฟลชชิ่ง

แฟลชชิ่ง

น้อยกว่า 10 ซม.

แฟลชชิ่ง

B4
ประกอบทุกชิ้นส่วนและซีลเพ่ือกันรั่วซึม
- ประกอบทุกรอยต่อให้แนบสนิทที่สุด
- ซีลทุกรอยต่อด้วยกาวแรงดันก่อนแล้วตามด้วยซิลิโคน
  ให้เต็มร่องด้วยความหนาอย่างน้อย 10x10 มม.
- เน้นซิลิโคนให้หนาเป็นพิเศษตรงมุมของตัวต่อรางนํ้าลง
  และ ฝาปิดปลายราง

B5
ติดตั้งแฟลชชิ่ง
- ควรติดตั้งแฟลชชิ่งสําหรับอาคารรูปแบบ ซ่อนรางนํ้าฝนปลายหลังคา และ ระหว่างหลังคา
- ในกรณีปลายหลังคายื่นเกินรางนํ้าฝนน้อยกว่า 10 ซม. ต้องติดตั้งแฟลชชิ่งใต้หลังคา 
  เพ่ือไม่ให้นํ้าไหลออกนอกราง
  *อ้างอิงจากรูป B3.2

ตัวอย่างตะขอรับราง
สังเกตว่ามีรูไม่เท่ากัน

ด้านใน
ฝ่ังที่ใช้
ยึดกับ

โครงเหล็ก
เป็นหลัก



1 2 3

การรับประกันคุณภาพสินค้ารางนํ้าฝนไวนิล VG เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากสินค้าไม่ได้ติดตั้งตามมาตราฐานที่บริษัทฯ กําหนด

เช่น มีการติดตั้งตะขอเกินระยะ 100 ซม. ไม่ซีลรางนํ้าฝน และอุปกรณ์ด้วยกาวแรงดัน
ตามด้วยซิลิโคนความหนาและกว้างอย่างน้อย 10x10 มม. เป็นต้น  หรือในกรณีอื่นๆ

เช่น ไม่ได้ติดตั้งตามหลักวิศวกรรมที่คํานึงถึงการรับโหลดนํ้าหนักของโครงสร้างอาคารและหลังคา
มีการทาสีทับสินค้า ผลจากอุบัติเหตุทุกกรณี ผลจากภัยธรรมชาติทุกกรณี และ ผลจากการกระทําทั้งสิ้น เป็นต้น

คําเตือน
ไม่ควรเช็ดทําความสะอาดรางนํ้าฝน ด้วยทินเนอร์ นํ้ามันสน หรือเคมีที่เป็นกรดสูงอื่นๆ

เนื่องจากจะทําให้พ้ืนผิวของรางนํ้าฝนเสียหาย
ผ้าที่ใช้ควรเป็นผ้าสะอาดเท่านั้น ไม่เคยเช็ดหรือเปื้ อนสารเคมีอื่นๆมาก่อน

(TH) 08-7654-7799, 08-7654-7788  (EN) 063-271-7711
info@mycnpgroup.com @vg.cnp

VG รางนํ้าและหลังคาไวนิล WWW.VG-CNP.COM

SCAN ME!
ติดต่อ วีจี

รางนํ้าฝนไวนิล และ หลังคาไวนิล วีจี

@vg-cnp


